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Pil gücü seviye 1 (H) ya da seviye 2 (M) de olsa bile, eğer yeterli voltaj yoksa; Dijital Pusula, Barometre/Termometre 

Modu, ya da Altimetre Modu sensörleri geçici olarak kullanılamaz . Böyle bir durumda ERR ekranda görünür. 

Bu bir hata göstergeri değildir ve pil gücü normal seviyesine döndüğünde ortadan kaybolacaktır.

Eğer ERR okuma işlemi sırasında ekranda görünüyorsa bu ilgili sensör ile alakalı bir problem olduğunun 

göstergesidir.

Tuş Sesleri
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 Halihazırdaki zaman ayarı 1 saat ileri/geri.

SayfaÖneriMuhtemel Durum

Standart saat/yaz saati ( DST)

arasında gün içerisinde geçiş

yaparken bi sorun olmuş

olabilir

Alım islemini yapmak için

Zaman ayarı sinyal alımı gerçekleşince otamatik olarak yapılaca ktır 16

Eğer zaman ölçüm sinyalı alamıyorsanız, standart saat / yaz saati 

(DST) ayarlarını manuel olarak seçiniz
30

 Otomatik Alım yapılamıyor ya da Manuel Alım yapılamıyor.

Saatiniz Zaman İşleyiş Modunda

yada Dünya Saatleri Modunda

değildir

Otomatik alım saatinizin sadece Zaman işleyiş modunda veya Dünya

saatleri modunda iken yapılır. Bu iki moddan birini seçiniz.
24

Bulunduğunuz Şehir ayarı yanlış. Bulunduğunuz Şehir ayarlarınızı kontrol. 28

Sinyal alımı için yeterli pil gücü 

yoktur.
9Saati aydınlığa çıkartarak şarj ediniz.

 Sinyal alımı başarıyla yapılıyor ancak zaman ve/veya gün ayarı yanlış.

Bulunduğunuz Şehir ayarı yanlış. Bulunduğunuz Şehir ayarlarınızı kontrol. 28

DST ayarları yanlış olabilir.
28DST ayarlarını Otomatik DST ile değiştirin
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Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik  Ayda  15 saniye

fiği ekranı);

arlama (çift yönlü); 

106

Diğer  Ayarlama; Manuel ölçüm (tuş kullanımı ile); Barometrik basınç grafiği; Barometrik basınç

farkı göstergesi, Barometrik basınç değişikliği göstergesi

Termometre 
Ölçüm ve görüntülenme aralığı: 10.0 ila 60.0 C (ya da 14.0 ila 140.0 F) 

Görüntüleme birimi:  0.1 C (or 0.2 F)

Ölçüm ayarları:  Barometre/Termometre Modunda her 5 saniyede bir  

Diğer  Ayarlama; Manuel ölçüm (tuş kullanımı ile)
Altimetre 

Ölçüm aralığı:  700 ila 10,000 m (ya da  2,300 ila 32,800 ft.) referans olmadan Görüntülenme aralığı   

10,000 ila 10,000 m (ya da  32,800 ila 32,800 ft.)

Referans yüksekliğe göre yapılan ölçümler ya da atmosfer koşullarına bağlı olarak negatif

değerler görüntülenebilir.

Görüntüleme birimi: 1 m (ya da 5 ft.)

Halihazırdaki yükseklik bilgisi:  5 saniyelik ara ile ilk 3 dakika, devamında 5 saniyelik ara ile

1 saat (0 05) ya da ilk 3 dakikada 5 saniyede bir sonrasında 12 saate kadar 2 dakikada bir ( 2 00) 

Yükseklik Hafızasındaki Bilgiler 

Manuel kaydedilen kayıtlar:  30 (yükseklik, saat, tarih)

Otomatik kaydedilen kayıtlar: 1 set; en yüksek yükseklik, bu yüksekliğin tarih ve saati, en düşük yükseklik, 

bu yüksekliğin tarih ve saati, toplam yükseliş ve bu yükselişlerin başlangıç tarihi ve saati, toplam alçalış ve 

bu alçalışların başlangıç tarihi ve saati

Seyehat dataları: En fazla 14 seyehate ait en yüksek değer, en alçak değer, toplam iniş, toplam çıkış

Diğer:  Referans yükseklik ayarı; Yükseklik grafiği; Yükseklik farkı; Yüksekliğin otomatik ölçüldüğü metod 

( 0 05 veya 2 00 )
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Yön Algılayıcısının Kesinliği 
Yön   10 

Bu değerlerin garantisi  10 C ila 60 C (14 F ila 140 F) ısıları arasında geçerlidir. Kuzey göstergesi   

2 dijital segman
Basınç Algılayıcısının Kesinliği 

Ölçüm kesinliği   3hPa (0.1 inHg) aralığında (Altimetre kesinli ği   75m (246 ft.) aralığında)
 garantilidir.
ıkları kesinliği etkiler.

Isı Algılayıcısının Kesinliği 
 2 C ( 3.6 F) 10 C ila 60 C (14.0 F ila 140.0 F) ısı aralığında

Gün Doğumu/Gün Batımı 
Seçilen bir tarihde güneşin doğuş ve batış saati, gün ışığı göstergesi

Kronometre 

       Ölçüm birimi:  1/10 saniye

       Ölçüm kapasitesi:  999:59’ 59.99”

       Ölçüm güvenilirliliği: 0.0006 

 yarışı

       Ölçüm Birimi:  1 saniye 

       Geri sayım aralığı:  24 saat  

       Ayar birimi:  1 dakika

Alarmlar  5 Günlük alarm( 4 tane 1 kerelik alarm, 1 erteleme alarm); Saat başı sinyal 

Dünya Saatleri:  48 şehir (31 zamn aralığı)

       Diğer:  Yaz saati uygulamas(DST)/Standart zaman
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Şehir Kodları Tablosu

Şehir
Kodu

Şehir
UTC Ayarı/

GMT Farklılığı

PPG Pago Pago -11

HNL -10

ANC -9

YVR
-8

LAX

YEA
-7

DEN

MEX
-6

CHI

NYC –5

SCL
-4

YHZ

YYT –3,5

RIO -3

FEN -2

RAI -1

Şehir
Kodu

Şehir
UTC Ayarı/

GMT Farklılığı

UTC

0LIS Lizbon

LON Londra

MAD Madrid

+1

PAR Paris

ROM Roma

BER Berlin

STO Stockholm

ATH Atina

+2CAI Kahire

JRS Kudüs

MOW Moskova
+3

JED Cidde

THR Tahran +3.5

DXB Dubai" +4

KBL Kabul +4.5

KHI Kariçhi +5

3

Şehir
Kodu

Şehir
UTC Ayarı

GMT Farklılığı

DEL Delhi +5.5

KTM Kathmandu +5.75

DAC Dhaka +6

RGN Yangon +6.5

BKK Bankok +7

SIN Singapur

+8
HKG Hong Kong

BJS Beijing

TPE Taipei

SEL Seul
+9

TYO Tokyo

ADL Adelaide +9.5

GUM Guam
+10

SYD Sidney

NOU Noumea +11

WLG Wellington +12

Bu tablo saatinizdeki şehir kodllarını gösterir 

(2014 te düzenlenmiştir)
 Global saat (GMT farklılığı ve UTC ayarı) ile yaz saati 

uygulaması ayarı) her ülkenin kendi uygulamasına 

göre düzenlenmişti

Kullanım Klavuzu 3444

Şehir Kodları Tablosu

Muhtemel Durum

Muhtemel Durum

Öneri

Öneri

Sayfa

Sayfa

Honolulu

Anchorage

Vancouver

Los Angeles

Edmenton

Denver

Mexico City

Chicago

New York

Santiago

Halifax

St. Johns

Rio De Janeiro

Fernando de 

Noronha

Praia


