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Bu Kılavuz Hakkında
• Saatinizin modeline bağlı olarak, ekranda açık renk 

arka plan üstüne koyu renk  
    

     yazılar yada koyu arka 

 

 
plan üstüne açık yazılar görünür. Bu kitapçıktaki 
bütün örnekler, açık renk arka plan üstüne koyu 
yazılarla gösterilmektedir.   

 

•     kullanılarak  
gösterilir.    
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Genel Rehber 
• Modlar arası geçiş yapmak için C ‘ye basınız.      

Zaman İşleyiş Modu Alarm Modu

C ‘ye basınız. 
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•        

•  Εκρανı αψδıνλατμακ ιçιν ηερηανγι βιρ μοδδα Δ ‘ψε βασıνıζ. Αψδıνλατμα, Δ∍ψι
   βıρακτıκταν ψακλαşıκ ικι σανιψε σονρα σöνερ.

6

1. Zaman İşleyişi Modunda (A) ya basınız. Saniyeler seçili
olduğu için yanıp sönecektir.

2. Aşağıda takip eden sıra ile seçimi değiştirmek için
C ‘ye basınız.

Saniye

Gün

Dakika

YılAy

Ay
Gün

Saat

PM Göstergesi
Dakika

Saniye

3. Saniye haneleri seçiliyken, B ‘yi kullanarak sıfırlayabilirsiniz. Saniye sayısı 30 ila 59 
aralığındayken (B) ye basarsanız, saniye “00” a sıfırlanır ve dakikalara 1 eklenir. Saniye
00 ila 29 aralığındaysa, dakika sayımı değişmez.

4. Diğer haneler (saniye hariç) yanıp sönerken sayıyı arttırmak için B ‘ye basınız. B ’ye
basılı tutmak sayıyı hızlı bir şekilde değiştirecektir. 

• 12 ϖε 24 σαατ αρασıνδα γεçιş ψαπμακ ιçιν, ηερηανγι βιρ ηανε ψανıπ σöνερκεν Δ ‘ψε 
βασıνıζ.

5. Gün ve Saati ayarladıktan sonra Zaman İşleyiş Moduna dönmek için A ‘ya basınız.
•  Ηαφτανıν γüνü οτοματικ ολαρακ ταριηε γöρε αψαρλανıρ.
•  Ταριη 1 Οχακ 2000 ιλε 31 Αραλıκ 2099 αρασıνδα αψαρλαναβιλιρ.
•  Βιρ σεçιμ ψανıπ σöνερκεν βιρκαç δακικα ηιçβιρ ιşλεμ ψαπμαζσανıζ, ψανıπ σöνμε δυρυρ 
   ϖε σαατ οτοματικ ολαρακ Ζαμαν İşλεψιşι Μοδυνα δöνερ.
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•  Δ ‘ψε ηερ βασışıνıζδα, εκραν ışığıνıν αçıκ/καπαλı αψαρıνδαν βαğıμσıζ ολαρακ εκραν αψδıνλανıρ.

•  Βυ σαατιν αρκα ışığı, çοκ υζυν σüρελι κυλλανıμδαν σονρα αψδıνλατμα γüχüνü καψβεδεν 
   βιρ ελεκτρο−ışıνı (ΕΛ) ışıκ κυλλανıρ.
•  Αρκα ışığıν σıκ κυλλανıμı πιλ öμρüνü κıσαλτıρ.
•  Εκραν ηερ αψδıνλατıλδığıνδα σαατ δυψυλαβιλιρ βιρ σεσ çıκαρıρ. Βυ, ΕΛ πανελι ψανδığıνδα 
   τιτρεşεν βιρ τρανσιστöρδεν καψνακλανıρ. Σαατιν αρıζαλανδığıνı γöστερμεζ.

 •  Δοğρυδαν γüνεş ışığı αλτıνδα βακıλδığıνδα, αρκα ışıκ ταραφıνδαν σαğλαναν αψδıνλατμαψı 
    γöρμεκ ζορ ολαβιλιρ.
•  Αλαρμ çαλδığıνδα αρκα ışıκ οτοματικ ολαρακ σöνερ.
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Arka ışık fonksiyonu 
açık göstergesi 

•  Αρκα ışıκ ιşλεϖι αçıκ γöστεργεσι, σιζ αρκα ışıκ ιşλεϖινι καπατανα καδαρ τüμ μοδλαρδα εκρανδα καλıρ.

•  Ψυκαρıδακι ιşλεμ ψαλνıζχα αρκα ışıκ ιşλεϖινιν çαλışμασıνı κοντρολ εδερ. Σεσλι τονλαρıν ϖε σινψαλλεριν 
   çαλışμασıνı ετκιλεμεζ.
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Özellikler

Herhangi bir modda bir işlem yaptıktan sonra C ‘ye basarak zaman işleyişi 
moduna geri dönebilirsiniz.

Geri Sayım Modu Kronometre Modu

Zaman İşleyişi

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçinHaftanın Günü

Saat

Arka Işık Hakkında
Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda, alarm (syf.10), geri sayım zamanlayıcısı veya 
saatlik zaman sinyali çalarken saatin arka ışığı yanıp söner.

Zaman İşleyişi Modunda B ‘ye basılı tutarak arka ışığı açıp kapatabilirsiniz. 
Arka ışık işlevini açtığınızda aşağıdaki gibi bir gösterge görünür.

Aşağıda bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel prosedürlerin kullanışlı 
bir referans listesi bulunmaktadır.
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Mod Göstergesi
Alarm Açık Göstergesi

GünAy

Dakika
Saat

Alarm

Alarm Tipleri

•

•  Ταριη Αλαρμı Κυρμακ İçιν
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• 1 αψλıκ βιρ αλαρμ αψαρλαμακ ιçιν
   Αλαρμ ζαμανı ιçιν αψı, σαατι ϖε δακικαψı αψαρλαψıν. Γüν ιçιν “− −” αψαρλαψıν 
   (“Αλαρμ σαατινι αψαρλαμακ ιçιν” αşαğıδακι 3. αδıμα βακıν). Βυ τüρ βιρ αψαρ, αψαρλαδığıνıζ 
    αψ βοψυνχα αλαρμıν ηερ γüν αψαρλαδığıνıζ σααττε çαλμασıνα νεδεν ολυρ.
• Αψλıκ αλαρμ αψαρλαμακ ιçιν
  Αλαρμ ζαμανı ιçιν γüν, σαατ ϖε δακικαψı αψαρλαψıν. Αψ ιçιν “−” αψαρλαψıν (“Αλαρμ 
  σαατινι αψαρλαμακ ιçιν” αşαğıδακι 3. αδıμα βακıν). Βυ τüρ βιρ αψαρ, αλαρμıν ηερ αψ 
  αψαρλαδığıνıζ σαατ ϖε γüνδε çαλμασıνα νεδεν ολυρ. 

1. Alarm Modundayken, ekranda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar A ‘ya 
basınız. Saat haneleri seçildikleri için yanıp söner.

• Βυ σıραδα αλαρμ οτοματικ ολαρακ αçıλıρ.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C düğmesine basın.

Saat

Gün

Dakika

Ay
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3. Seçilen basamakları artırmak için B'ye basın. B'yi basılı tutmak sayıyı hızlıca değiştirir.

•  Αλαρμ ζαμανıνıν φορματı (12 σαατλικ ϖε 24 σαατλικ), νορμαλ ζαμαν ιşλεψιşι ιçιν σεçτιğινιζ 
   φορματλα εşλεşιρ.
•  12 σαατλικ βιçιμι κυλλαναρακ αλαρμ σαατινι αψαρλαρκεν, σαατι σαβαη ϖεψα öğλεδεν σονρα 
  ολαρακ δοğρυ αψαρλαμαψα δικκατ εδιν.

4. Alarm saatini ayarladıktan sonra, Alarm Moduna dönmek için A'ya basın.

• Βιρ σεçιμ ψανıπ σöνερκεν βιρκαç δακικα ηιçβιρ ιşλεμ ψαπμαζσανıζ ψανıπ σöνμε δυρυρ ϖε 
  σαατ οτοματικ ολαρακ Αλαρμ Μοδυνα δöνερ.
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İkiside açıkSadece Alarm Sadee Saat Başı Sinyali

Göstergede Saat Başı Sinyali

14

SaniyeSaat

1.

2.

SaniyeDakikaSaat

15

3. Seçili numarayı arttırmak için B ‘ye basınız. B ’ye basılı tutmak sayıyı hızlıca değiştirmenizi
  sağlayacaktır.

•
4.

•

1. Geri Sayım Modunda B ‘ye basmak, geri sayımı başlatacaktır.
2. B ‘ye tekrar basmanız geri sayımı durduracaktır.
• Β ‘ψε βασαρακ γερι σαψıμα δεϖαμ εδεβιλιρσινιζ.

3. Zamanlayıcıyı durdurun ve başlangıç zamanına geri dönene dek A ‘yı basılı tutunuz.
•  Γερι σαψıμıν σονυνα υλαşıλδığıνδα ϖε οτοματικ τεκραρ ζαμανλαμασı ολδυğυνδα, αλαρμ 
  10 σανιψε βοψυνχα ϖεψα σιζ ηερηανγι βιρ δüğμεψε βασαρακ αλαρμı δυρδυρανα καδαρ çαλαρ.
  Γερι σαψıμ σαψαχı δυρυρ ϖε αλαρμ δυρδυκταν σονρα γερι σαψıμ οτοματικ ολαρακ βαşλανγıç 
  δεğερινε σıφıρλανıρ.
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1.

2. Otomatik tekrar zamanlamasını açmak için D ‘ye basınız.
3. Geri Sayım Zamanlayıcısına dönmek için A ’ya basınız.
• Οτοματικ τεκραρ αçıκκεν γερι σαψıμıν σονυνα υλαşıλδığıνδα, 
αλαρμ çαλαρ ανχακ βαşλανγıç γερι σαψıμ σüρεσι σıφıρλανıρ ϖε 
γερι σαψıμ σıφıρα υλαşτığıνδα γερι σαψıμ οτοματικ ολαρακ 
τεκραρ βαşλαρ. Β∍ψε βασαρακ ζαμανλαμαψı δυρδυραβιλιρ ϖε Α∍ψα 
βασαρακ βαşλανγıç γερι σαψıμ σüρεσινι μανυελ ολαρακ 
σıφıρλαψαβιλιρσινιζ.
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Mevcut Zaman

Saniye

1/100 saniye

1. Kronometreyi başlatmak için B ‘ye basınız.
2. Kronometreyi durdurmak için B ‘ye basınız.

•

3. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için A ‘ya basınız.
• İλκ 60 δακικα ιçιν εκρανδα δακικα, σανιψε ϖε 1/100 σανιψε 
γöστεριλιρ. 60 δακικα σονρα, εκραν φορματı σαατ, δακικα ϖε 
σανιψεψι γöστερεχεκ şεκιλδε δεğιşιρ.

1. Kronometreyi başlatmak için B ‘ye basınız.
2. O noktaya kadar olan zamanlamayı görüntülemek için A'ya basınız. Kronometre 
zamanlaması dahili olarak devam eder.

3. Ayrık zamanı temizlemek ve ekranda zaman ölçümüne devam etmek için A'ya basınız.
• 2. ϖε 3. αδıμλαρı ιστεδιğινιζ καδαρ τεκραρλαψαβιλιρσινιζ.

4. Zaman ölçümünü durdurmak için B'ye basınız.
5. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için A'ya basınız.

1. Kronometreyi başlatmak için B ‘ye basınız.
2. İlk bitiren çizgiyi geçtiğinde A'ya basın ve zamanı kaydedin.
3. İkinci bitiren çizgiyi geçtiğinde B'ye basınız.
4. İkinci bitiricinin bitiş zamanını görüntülemek için A'ya basınız.
5. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için tekrar A'ya basınız.
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Saat başı sinyali
açık göstergesi

Saat, dakika, ay ve gün ile bir alarm kurabilirsiniz. Alarm 
açıldığında, alarm önceden ayarlanmış saatte 20 saniye çalar. 
Saat Başı Sinyali açıldığında saat her saat başı sinyal sesi verir.

Alacağınız alarm türleri, ayarladığınız bilgilere bağlıdır.

Günlük Alarmı Kurmak İçin
Alarmı kurmak için saat ve dakikayı ayarlayınız. Ay için 
“-” ve gün için “- -” ayarlayın (“Alarm saatini ayarlamak 
için” aşağıdaki 3. adıma bakın). Bu tür ayarlar alarmın 
ayarladığınız saatte her gün çalmasına neden olur.

Alarm zamanı için ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlayın.
Bu tür bir ayar, alarmın belirlediğiniz belirli tarihte, 
 belirli saatte çalmasına neden olur.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin 

Alarmı Durdurmak İçin 
Alarm çalmaya başladıktan sonra alarmı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
Bir Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
Alarm Modundayken, bir alarmın durumunu değiştirmek için (sayfa 10'daki "Alarm 
Tipleri" ne bakın) ve aşağıdaki sırayla Saat Başı Sinyalini değiştirmek için B ‘ye basınız.

İkiside kapalı

 

Geri Sayım Sayacı 

Mevcut Zaman
Mod Göstergesi

Dakika

Geri Sayım Sayacı 1 saniye ila 24 saat arasında ayarlanabilir. 
Geri Sayım 0’a ulaştığında herhangi bir tuşa 
basmadığınız sürece alarm 10 saniye boyunca çalacaktır.

Geri Sayım Zamanını Ayarlamak İçin
Geri Sayım Modunda A ‘ya basınız. Saat hanesi
seçildiği için yanıp sönecektir.

 C ‘ye basarak seçiminizi aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

 Geri sayım başlangıç zamanını 24 saate ayarlamak için 0:00 '00 olarak ayarlayın.
 Geri Sayım Saatini ayarladıktan sonra A ‘ya basarak Geri Sayım Moduna geri 

  Seçiminiz yanıp sönerken birkaç saniye birşey yapmazsanız, seçiminiz yanıp sönmeyi
bırakacak ve otomatik olarak Geri Sayım Sayacı Moduna geri dönecektir.
Geri Sayım Saatini Kullanmak İçin

 dönebilirsiniz.

Otomatik tekrar zamanlamasını açmak ve kapatmak için

Geri Sayım Modunda A ‘ya basınız.  Saat hanesi
seçili olduğu için yanıp sönmeye başlayacaktır.

Otomatik tekrar 
zamanlaması açık
göstergesi

Kronometre
Mod Göstergesi

Dakika

Kronometre Modu, geçen zamanı, ayrık zamanları ve iki 
bitişi ölçmenizi sağlar. Kronometrenin aralığı 23 saat, 
59 dakika ve 59 saniyedir.
Geçen zamanı ölçmek için

 Ölçüm işlemini devam ettirmek için B ‘ye tekrar 
basınız.

 

Birinci Ve İkinci Bitişleri Zamanlamak İçin

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 15 saniye
Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, pm (PM), ay, gün, haftanın günü
   Zaman sistemi: 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında geçiş yapılabilir.
   Takvim sistemi: 2000'den 2099'a kadar önceden programlanmış otomatik takvim
Alarm: Çok fonksiyonlu alarm, saat başı sinyali
Geri sayım saati
   Ölçü birimi: 1 saniye
   Giriş aralığı: 1 saniyeden 24 saate kadar
   Diğer: Otomatik tekrar işlevi
Kronometre
   Ölçü birimleri: 1/100 saniye (ilk 60 dakika için)
                                1 saniye (60 dakikadan sonra)
   Ölçüm kapasitesi: 23 saat, 59 dakika, 59 saniye
   Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık zaman ve iki bitiş 
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Aydınlatma: EL (elektro-ışık) arka ışık
Pil: Bir lityum pil (Tür: CR2016)
       CR2016 tipinde yaklaşık 2 yıl (Günde 3,5 saniyelik ışıkla çalışma 
       ve 20 saniyelik alarm çalışması varsayıldığında)

Not: Arka ışığın sık kullanımı yukarıda belirtilen pil ömrünü kısaltır.


