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T-10

Mode
Barometre/

Termometre Modu

Kronometre Modu Sayacı Modu

Modu

T-11

Alarm Modu İbre Ayarları Modu

T-12

Arka Ekranlar

Tarama

T-13

 

Haftanın günü

Ay - Gün

Akrep

         Yelkovan

T-14

 

     dek (A)ya basınız. Bu, ayarlar ekranıdır.

 

 

kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A)yı basılı

 

 
Tablosu” na bakınız.

T-15

 

4.

5.
 

Not

  UTC* 

Ayar

DST 

T-16

1. 

     dek (A)ya basınız. Bu, ayarlar ekranıdır.  

       kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A)yı basılı

4. 

  ekranda görünür. 

Ayar

T-17

T-18

1. 

     dek (A)ya basınız. Bu, ayarlar ekranıdır.  

       kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A)yı basılı

 

 

” na bakınız.

T-19

3.

Barometre        Isı Aydınlatma Gün

Kodu
DST

12/24-Saat
Formatı

Bu tuşu kullanınız:Ekran

(D) (doğu) ya da

(B) (batı)

(D)ye basınız.
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T-20

Bu tuşu kullanınız:Ekran

12 saat formatını (12H) veya 24 saat formatını 
(D)ye basınız.

(D)ye basınız.

kullanınız.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

T-21

Not

T-22

Modunda (sayfa T-11) bulunmaktadır.

1. İbre Ayarları Modunda ekranda 0:00 görünene dek 

 

 
 

 

3. (A)ya basarak ayarlama yapınız. 
 

Akrep ve Yelkovan

Akrep ve yelkovanın 

T-23

Barometre/Termometre

  Isı

basınç

Basınç

farkı

T-24

Isı

T-25

Barometre/Termometre modundabasınç

farkı

T-26

Gösterge buradaysa:

CLOUDY (–)

FINE (+)

 3 hPa (yaklaşık –

−0.15

0.15

yapılan son basınç

ölçümünden düşük

yapılan son basınç

ölçümünden yüksek

T-27

                        (1 hPa =

Basınç Algılayıcısının ve Isı Algılayıcısının Ayarlanması 

–
karşılaştırınız.

T-28

 

dek (A)ya basınız. Bu, ayarlar ekranıdır.

4.

T-29

5.
            Isı                                                0.1°C (0.2°F)

 

Barometre ve Termometre Uyarıları

(bulutlu)
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T-30

A

B

A

B

T-31

 

. Yaklaşık 4-5 

.
 
(20 feet

 

        Isı

T-32

 Alt metre Modunda bırakırsanız 

 Isı ölçümü, Barometre/Termometre Mod

 

Not

ölçüm yapar.

T-33

T-34

 

ayarlar ekranıdır.

 

ayarlama yapınız.

3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. 

T-35

0 m
500 m

1000 m
1500 m

2000 m
2500 m

3000 m
3500 m

4000 m

899 hPa

795 hPa

701 hPa

616 hPa

8.5°C

2°C

–4.5°C

–11°C

15°C1013 hPa

Her 1000 m de

Yaklaşıkt 6.5°C 

Yaklş. 8 hPa her 100 m

Yaklş.9 hPa her 100 m

Yaklş. 10 hPa her 100 m

Yaklş. 11 hPa her 100 m

Yaklş. 12 hPa her 100 m

 Hava basıncı Isı

T-36

0 ft.
2000 ft.

4000 ft.
6000 ft.

8000 ft.
10000 ft.

12000 ft.
14000 ft.

44.7°F

30.5°F

16.2°F

59.0°F

Her 1000 ft de

yaklaşık 3.6°F .

Kaynak:

T-37

T-38 T-39

( °C

yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu 
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T-40

  

: Bu tuşa basınız:

Isı D °C °F

D m (metre) ve ft (feet)

D hPa  (hectopascal) ve

T-41

T-42

 
tarayınız.

saat

T-43

 

2. DST Hold yazısı ekranda görünüp kaybolana dek (A)yı

bırakınız. 

T-44

D D D D A

D A A D A

(SPL

Saat

T-45

 

D A D A A
Başlat                                  Ayır                                     Durdur                               Ayrımı bı

1. yarışmacı

ekrandadır.

2. yarışmacı
ekrandadır.

Not

T-46

 

 

T-47

3. 

 Bu ayarlar ekrandıdır.

    (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

4. 

T-48

D D D D A
Başlat Durdur (Tekrar başlat) (Durdur)

 (D)ye basarak sayımı 
 

T-49

Alarm

numarası

ya da SIG

döndürünüz.

2.

Alarmın Kullanımı

Alarm zamanı
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T-50

1. Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak
 

AL1 AL2 AL3

SIG AL5 AL4

 Alarm zamanı yanıp sönmeye başlamadan önce SET Hold yazısı ekranda görünür.

Alarm ON/OFF 

T-51

        12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlıyorsanız am (gösterge yok)

5. (A)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

 

T-52

ekranda görünürler.

T-53

Aydınlatma

Arka ışık karanlık ortamlarda ekranı aydınlatır.

bastığınızda ekran; yapmış olduğunuz ayara bağlı olarak

    Bu ayarlar ekranıdır.

T-54

 

ayarlayınız.

Aydınlatma Uyarıları

T-55

1. 
    başlayana dek (A)yı basılı tutunuz. Bu ayarlar ekranıdır. 

         sönmeye başlayana dek (A)yı basılı tutmaya

T-56

 

3.

     ekranından çıkınız.

Not

 

T-57

Zaman ayarı

Algı Modları

T-58

ekrandaysa algılayıcılar çalışmaz.

Algılayıcıları kullandığımda “ERR” yazısı ekranda görünüyor.

T-59

Basınç/Isı Ölçümü        Ölçümü

normal çalışmaya başlar. 
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T-60

görünmüyor. 
Barometre /Termometre 

 
 

(sayfa T-43)e bakınız.
T-61

 

Zaman formatı: 12-saat ve 24-saat

 

Ekran: 5 m (veya 20 ft.)

T-62

Barometre:
Ölçüm ve Ekran aralığı:
 

Termometre:

Ölçüm zamanlaması:

T-63

     Şartlar

ısı

+ 15 m) m

+ 50 ft.) ft.
± (basınç farkı × 2%
+ 2 hPa) hPa
± (basınç farkı × 2%

.
+ 25 m) m

+ 90 ft.) ft.

ısının

Her 10°C’de ± 50 m 
Her 50°F’de ± 170 ft. Her 10°C’de ± 5 hPa 

.
Her 10°C’de ± 70 m 
Her 50°F’de ± 230 ft. 

T-64

Kronometre:

Alarmlar:

Aydınlatma:

T-65

Kodu

UTC Ayarı/
   GMT Farklılığı

PPG Pago Pago –11

HNL Honolulu –10

ANC Anchorage –9

YVR Vancouver
–8

LAX Los Angeles

YEA Edmonton
–7

DEN Denver

MEX
–6

CHI

NYC New York –5

Kodu

UTC Ayarı/   

GMT Farklılığı

SCL
–4

YHZ

YYT St. Johns –3.5

RIO o –3

FEN
Fernando de 

Noronha
–2

RAI a –1

UTC

0LIS

LON London

L

Kodu

UTC Ayarı/   

GMT Farklılığı

MAD

+1

PAR

ROM Rome

BER

STO Stockholm

ATH Athens

+2CAI

JRS Jerusalem

MOW Moscow
+3

JED Jeddah

THR Tehran +3.5

DXB Duba +4

Kodu

UTC Ayarı/   

GMT Farklılığı

KBL Kabul +4.5

KHI Karach +5

DEL Delh +5.5

KTM Kathmandu +5.75

DAC Dhaka +6

RGN Yangon +6.5

BKK Bangkok +7

SIN

+8
HKG Hong Kong

BJS

TPE

L-1

Kodu

UTC Ayarı/   

GMT Farklılığı

SEL Seoul
+9

TYO Tokyo

ADL e +9.5

GUM Guam
+10

SYD Sydney

NOU Noumea +11

WLG n +12

L-2
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