www.ersasaat.com.tr

MA1804-EA

© 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Kullanim Kilavuzu 5587

« Saatinizin ekrani ile bu kilavuzda gésterilen grafikler arasinda farklilik olabilir.

Il Saatinizi Kullanmaya Baglamadan Once

« Saatinizin modeline gore, fabrikada saatinizin tepesine bir tutucu
yerlestiriimis olabilir. Eger saatinizin tepe kisminda tutucu varsa
saatinizi kullanmaya baglamadan 6nce onu ¢ikartiniz.

Tepe tutucu
* Tutucuyu cikarttikran sonra “Tepe Islemleri”(sf.3) ve “ Zaman

Avyarlarini Yapmak igin” (sf.12) sayfalarina bakarak saatinizi

kullanima hazir hale getirebilirsiniz. Tepe

Tepe Islemleri Tepe
Bazi su gegirmezlik 6zelligi olan modellerde (100 metre, 200 metre)
sikilip gevsetilen tepe bulunmaktadir. Bir tepe iglemi
gergeklestirmek istediginizde tepeyi kendinize dogru cevirerek
gevsetiniz. Ve sonra tepeyi disari dogru cekiniz. Tepeyi

cekerken asiri gli¢ kullanmaktan kagininiz. Tepe gevsek konumda

sonra tepeyi yerine itip tamamen siki pozisyona geri getiriniz. Gevsetin
Egder saatinizde déner bezel var ise...
/4 Baslangic
Bezeli gevirerek ¥ isaretini dakika ibresine(yelkovan)
hizalayiniz. Béylece V¥ isareti koydugunuzdan beri

ne kadar zaman gegctigini hesaplayabilirsiniz.
Gegen zaman

Hl icerik

Solar Sarj [ |

Saatinizi Kullanmaya Baglamadan Once................c.cccovoveeieveeiinenns 2
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Gostergeler ve Tepe ISlemIeri ...........ccooooieiiiieeceeeeeee 11
Halihazirdaki Zaman ve Tarih Ayarlarinin Yapilandiriimasi ............ 12

Zaman Ayari Yapmak Igin ...
Glin gostergesini degistirmek icin.

Saatin iginde bulunan solar sarj paneli elektrik enerjisini tretip yerlestirilmis olan (ikincil)
bataryaya aktarir. Satin tiim 6n kisminda solar panel bulunur. Boylece saatinizin ekrani
1s1ga maruz kaldigi her an enerji Uretir. Saatinizin miimkiin oldugu kadar ¢ok 1s1k
almasini saglayiniz.

Bataryanin Sarj Edilmesi

N Saatinizi takmadiginizda, onu isik alan bir konumda birakiniz.
Ginlik islemlerin devam edebilmesi igin ayda en az yarim giin

@ 1sik altinda birakiniz.

Kronometrenin Kullanimi ... 14
OZEIKIET <.t 17 Saatinizi takarken, kiyafetinizin saatin 6n yiiziinii kapatmamasina
O X dikkat ediniz. On yiiziin bir kismi bile kapansa saatin sarj olma hiz
o6nemli dlgtide diser.
4 5
Dikkat! Duslk Sevite ve Bitmis Sarj Durumlari
« Sarj esnasinda saatinizin kasasi fazlaca isinabilir. Sarj sonrasi kolunuzun yanmamasina Saatin sarj seviyesi azaldiginda saatiniz uyari verir.
dikkat ediniz.
* Asagidaki konumlarda ve saatinizin asiri isinacagi kosullarda sarj etmekten kagininiz.
— Gunesin altina park etmis arabanin 6n caminda
— Parlak bir 151k kaynagi ya da 1si veren bir kaynagin yakininda
— Uzun sireler direk glines 1si§inin altinda
Batarya Gostergesi
Tepe yerine itildiginde, (B) tusuna 1 saniye kadar basili tutmaniz kronometre ibresinin
halihazirdaki sarj seviyesini géstermesini sadlar ( saatinizin ne kadar siire daha ¢alisacagini
gosterir).
H: Enaz4ay
M: 2-4 ay arasi
L : 2 aydan daha az
Yaklasik 2 saniye sonra, ibre saatin 12 pozisyonuna geri déner.
6 7
Duslk Sarj Uyarisi Sarj Sureleri
Saniye ibresi pil seviyesinin distliglini géstermek igin 2 saniyelik araliklarla ilerlemeye Asagidaki bilgiler referans amagl verilmistir.
baslar. Giinlik Kullanimi Destekleyecek Sarj Sireleri
Duzey (Aydinlik) Yaklasik Sarj Siresi
Agclk hava giines 151§ (50,000 lux) 6 dakika
Pencere arkasi glines 15131 (10,000 lux) 23 dakika
Bulutlu glinde pencere arkasi glin 15181 .
(5,000 10x) 36 dakika
Kapali alan florasan 1s191 (500 lux) 6 saat
8 9
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Bitik Pil Seviyesinden Normal Seviyeye Dénmek igin Gostergeler ve Tepe islemleri [ |
Diizey ;aiir;zslii:i;b;reken Full Sarj olmasi igil] Saat ibresi Dakika ibresi
(Aydinlik) yaklagik Sarj Siresi gereken yaklasik sure » ik
Agik hava giin 151§1 (50,000 lux 2 saat 21 saat
1. Klik
Pencere arkasi giin 15131
(10,000 Iux) 6 saat 78 saat »g »E
Bulutlu bir glinde pencere
arkasi giin 1s1g1 (5,000 lux) 10 saat 25 saat
Kapali alan florasan 15131 o
(500 lux) 96 saat 24 Saat Ibresi
Giin gostergesi
Not greiere

« Gergek sarj siiresi gevre kosullarina baghdir.

X Kronometre Saniye ibresi
Kronometre fonksiyonlari

10 E-11
Halihazirdaki Zaman ve Gun Ayarinin Yapilandiriimasi Giin Gostergesi Ayarlarini Degistirmek Igin
1. @D 1. Klige kadar gekiniz.
Zaman Ayarini Yapmak igin 2. Giinii ayarlamak igin kendinize dogru geviriniz.
1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda oldugunda 2. klige kadar gekinzi. 3. T yerine geri finiz.
2. @B cevirerek zaman ayarini degistiriniz. Not
o
3. @ITTY yerine iterek zaman isleyisini devam etirebilirsiniz. « Giin gostergesi ayarlari ayi 31 giin olarak kullanirik. Daha az uzunluktaki aylar igin
diizenleme yapiniz.
Not ® 9p.m.ve 1a.m. arasinda giin gostergesi degisikligi yapmayiniz. Aksi halde, giin
« AM veya PM (‘)Ilarak zam‘am.dogrlu.ayarladlglnlzdan emip olunuz. ) gtis-tel.'gesw gécé yarisinda dogru calismaz. ’ ’
« Zamani degistirirken, dakika ibresini en sonda ayarlayacaginiz zamanin 4-5 dakika
ilerisine ayarlayip sonrasinda istediginiz ayari yapiniz.
12 13
Kronometrenin Kullanimi Ikili bitis
A B A B B
Kronometre 1 saniyelik aralikla 9 dakika ile 59 saniye arasinda gegen zamani hesaplar. Baglat Ayir Durdur Ayrimi birak Sifirla
Birinci ikinci ikinci kosucunun
Gegen Zaman kosucu bitirir. kosucu zadani gorinar.
Birinci kosucunun pijtirir.
A A A A B zamani gorlndr.
Bslat Durdur Devam Et Durdur Sifirla
Onemli!
Ayrik zaman « Tepe disari dogru cekili iken kronometre islemi yapmayiniz.
A B B —— \  — B ™
Durdur Ayir Aynmi birak Durglir Sififd « Bir gegen zaman islemi bitisten 10 dakika sonra otomatik olarak durur.
14 15
ibrelerin Pozisyonlarini 0’ a Diizeltmek Igin Ozellikler [ |

Kronometrenizi sifirladiginizda kronometre ibreleri O(sifir) pozisyonuna geri gelmiyorsa asagidaki
adimlari takip ediniz.

1 GEED 2. Kiige kadar cekiniz.

2. (Kronometre Saniye ibresi = ve Kronometre Dakika ibresi = ni saatin 12 pozisyonuna
getirmek icin (A)(saat yoniinde) ve (B)(saat yoniniin tersine) yi kullaniniz.
« Herhangi bir tusa basili tutmaniz, siz birakana kadar saniye ibresini yliksek hizda ilerletir.
« Kronometre Dakika Ibresi , Kronometre Saniye ibresi ile baglantilidir.

3. Bitiin ibreler istediginiz gibi oldugunda @3 Pyerine itiniz.

Onemli!

* Tepe disari cekili oldugunda zaman isleyisi durur. Yukaridaki islemleri ypatikran sonra
halihazidaki zamani ayarlayiniz.

16

Normal i1sida giivenirlilik:ayda + 20 saniye
Kronometre:Olgiim Kapasitesi : 9'59”(10 dakika)

Olglim Birimi :1 Saniyelik birimler.

Olgliler : Gegen Zaman, Ayrik zaman, ikili bitis.
Diger: Dusuk Pil Uyarisi
Glg Tefarigi: Solar gii¢ ve yeniden sarj olabilen bayarya.

Yaklasik pil isletim zamani: 5 ay (Full sarj olduktan sonra hig giin 1s1gina gikmadiginda)

Ozellikler degisiklik gosterebilir.

www.ersasaat.com.tr

www.ersasaat.com.tr



